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GAS NATURAL DEL FERL

Fecha:

Hora:

Sistema de Distribucion de Gas Natural
Reporte Operativo

25-abr-11
6:00 AM

PARAMETROS OPERATIVOS

Presion Entrada

Presion Salida

Locacién (barg) (barg) Caudal Sm3/h
City Gate 115,62 48,75 185.939
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 5.121

(MMPC std)* 180,84
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PARAMETROS OPERATIVOS

Locacion P(l:as:;)n Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento 48,96 14,78 :///////////////////
Camara de Valvulas XV 10003 46,65 1701 .
Cémara de Valvulas XV 10008 44,87 2211 -
Trampa de Recepcion 44,83 2477

PARAMETROS OPERATIVOS
.. Presion Entrada | Presion Salida

Locacion (barg) (barg) Caudal Sm3/h
ERP Magquinarias (50/19) 44,47 18,28
ERP Magquinarias (19/10) 18,28 9,14 20.077
ERP Maguinarias (19/5) 18,28 2,88
ERP EI Agustino (50/10) 44,64 9,32 6.938
ERP Carretera Central (50/10) 46,58 981 |
ERP Gambetta (50/10) 44,72 9,22 //////////////// .
ERP Gambetta (10/5) 9,22 38
ERP Lurin (ERM San Lorenz?) (.50/3) 48,42 2,98 /////////////////
ERP Fun.call (ERM Corp. Ceramica 02) 4485 4,18 //////////////////
ERP Omicrén (10/5) p 9,14 a1
ERP Surco (50/5) 46,07 4,23 ////////////////
ERP Surco (50/10) 45,69 021 |
ERP R. Prialé (50/10) 44,85 005 |
ERP Pachacutec (50/19) 46,98 8,43 //////////////////
ERP Parqu.es del Agustino (50/5) 44,83 4,12 /////////////////4
ERP Mochica (10/5) 9,32 3,98 //////////////// |
ERP La Victoria (50/19) 45,39 17,98 ..

[1] Presion Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.
[2] Presion Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10.
[3] Presion Entrada: Salida ERP EIl Agustino 50/10.

PARAMETROS OPERATIVOS

Locacion

Presion Entrada

Presion Salida

Caudal Sm3/h

(barg) (barg)
ERM Etevensa 43,97 27,39 57.669
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 1.501
(MMPC std)* 53,00
- Presion diferencial filtros AB par) | CD (mipan)
8 134
ERM Edegel 44,81 29,79 0
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 0
(MMPC std)* 0,00
~ Presion diferencial filtros Abay | B (mban
1 1
ERM Edegel 2 44,87 24,31 0
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 160
(MMPC std)* 5,64
\ Presion diferencial filtros A (mbar) B (mbar)
2 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
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