‘\% Sistema de Distribucion de Gas Natural
’ Reporte Operativo

Célidda Fecha: 07-Oct-09

Hora: 06:00 a.m.
GAS NATURAL DEL PERU

PARAMETROS OPERATIVOS
Locacion Pre5|?bnarEgn)trada Pres(ls:rgs)allda Caudal Sm3/h
City Gate 58.27 48.46 208,083
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 5,013
(MMPC std)* 177.04

PARAMETROS OPERATIVOS
Locacion ’ Al Temperatura °C
(barg)
Trampa de Lanzamiento 48.49 11.11 ffffﬁ
Camara de Valvulas XV 10003 46.09 1418 P50
Camara de Valvulas XV 10008 43.91 1700 LASSA
Trampa de Recepcién 43.69 21.03 fff
[ EstacionesdeRegulaciéndepresion ]
PARAMETROS OPERATIVOS
Leseatan Presién Entrada | Presion Salida Caudal Sm3/h
(barg) (barg)

ERP Maquinarias (50/19) 43.42 18.67
ERP Maquinarias (19/10) 18.67 9.11 23,132
ERP Maquinarias (19/4) 18.67 4.06
ERP El Agustino (50/10) 43.76 9.23 6,772
ERP Carretera Central (50/10) 45.21 002 A
ERP Gambetta (50/10) 43.64 935  PALSS A
ERP Gambetta (10/5) ;) 9.35 390 AL A,
ERP Lurin (ERM San Lorenzo) (50/4) 48.13 3.08 ey
ERP Funcal (ERM Corp. Ceramica 02) 43.81 3.99 o
ERP Omicron (10/4) 1 9.11 4.00 o
ERP Surco (50/4) 45.35 4.06 A
ERP Surco (50/10) 45.15 037 P
ERP R. Prialé (50/10) 43.98 8.86 [l s
ERP Pachactec (50/10) 46.46 926 [ A2
ERP Parques del Agustino (50/4) 43.95 4.16 fff
ERP Mochica (10/4) 3 9.23 4.03 s
ERP La Victoria (50/19) 44.62 18.08 oy

[1] Presién Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.
[2] Presion Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presién Salida: Presion de seteo de la ERP.
[3] Presién Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

PARAMETROS OPERATIVOS
e Presién Entrada | Presion Salida Caudal Smah
(barg) (barg)
ERM Etevensa 41.99 26.29 86,734
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 2,075
(MMPC std)* 73.29
\ Presion diferencial filtros AB (mbay | CD (mban
8 124
ERM Edegel 43.88 30.49 0
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 0
(MMPC std)* 0.00
\ Presion diferencial filtros A (mbar) B (mbar)
1 1
ERM Edegel 2 43.96 24.53 0
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 0
(MMPC std)* 0.00
\ Presion diferencial filtros A (mbar) B (mbar)

N
o

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

2009-10-07_Reporte_de_Operacion_Calidda
Sala de Control



