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Fecha: 04-Sep-09
Hora: 06:00 a.m.

PARAMETROS OPERATIVOS
Locacion PrESi?;afgr;trada Pres(i::r:)a lida Caudal Sm3/h
City Gate 57.24 48.40 177,890
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 4,958
(MMPC std)* 175.09
[ GasoductoTroncal ]
PARAMETROS OPERATIVOS |
ol P(l:asri;':)n Temp:aéatura
gr? e (:Je I\_/a'Tzalmie;:;) 10003 22'4218 12'28 &\\\\\\\\\\\\S
Camara de Valvulas XV 10008 44.30 18.50 \\\\\\\\\\\\\\\\\V
Trampa de Recepcion 44.10 2140 |
[ EstacionesdeReguiaciéndePresion |
PARAMETROS OPERATIVOS
Locacién P“’Si?;afg';"ada P“’s(i:;’:r:)a"da Caudal Sm3/h
ERP Maquinarias (50/19) 44.00 18.69
ERP Magquinarias (19/10) 18.69 9.20 22,229
ERP Magquinarias (19/4) 18.69 4.10
ERP El Agustino (50/10) 44.14 9.20 6418
ERP Carretera Central (50/10) 45.60 900
ERP Gambetta (50/10) 44.10 904 .
ERP Gambetta (10/5) 9.04 35
ERP Lurin (ERM San Lorenzo) (50/4) 48.10 3.10 \\\\ L
ERP Funcal (ERM Corp. Ceramica 02) 44.30 a0 [
ERP Omicron (10/4) g, 9.09 a0 |
ERP Surco (50/4) 45.60 410
ERP Surco (50/10) 4550 930 .
ERP R. Prialé (50/10) 44.15 922 |
ERP Pachacttec (50/10) 46.60 910 | |
ERP Parques del Agustino (50/4) 44.30 at9 |
ERP Mochica (10/4) 9.20 a0 |
ERP La Victoria (50/19) 44.90 19.20 k\\\\\\\\\\\\\\\\

[1] Presion Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.
[2] Presién Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presion Salida: Presién de seteo de la ERP.
[3] Presion Entrada: Salida ERP EI Agustino 50/10.

PARAMETROS OPERATIVOS
Locacién Presion Entrada| Presion Salida Caudal Sm3/h
(barg) (barg)
ERM Etevensa 42.50 26.30 86,940
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 2,082
(MMPC std)* 73.53
| Presion diferencial filtros AB (mbar) | CD (mbar)
8 145
ERM Edegel 44.30 30.50 0
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 0
(MMPC std)* 0.00
\ Presién diferencial filtros A (mbar) B (mpar)
1 1
ERM Edegel 2 44.40 24.10 0
Volumen entregado dia anterior (Mm3 std) 0
(MMPC std)* 0.00
\ Presion diferencial filtros \ A (mbar) B (mbar)
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AR Sistema de Distribucion de Gas Natural

calidda Reporte Operativo

GAS NATURAL DEL PERU

Fecha: 04-Sep-09

A las 14:56 p.m. del dia 03/09/09, arribo la 3ra herramienta de limpieza magnética en el ducto de NG 32”
tramo PS1 (KP 0) - SF12/PS2 (KP 107.15).

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN




ReporteDiario

		

				Sistema de Distribución de Gas Natural

				Reporte Operativo

										Fecha:		4-Sep-09

										Hora:		6:00 AM

				City Gate

										PARAMETROS OPERATIVOS

				Locación						Presión Entrada (barg)		Presión Salida (barg)		Caudal Sm3/h

				City Gate						57.24		48.40		177,890

				Volumen entregado día anterior       (Mm3 std)				4,958

				(MMPC std)*				175.09

				Gasoducto Troncal

										PARAMETROS OPERATIVOS

				Locación						Presión 
(barg)		Temperatura °C

				Trampa de Lanzamiento						48.40		16.60

				Cámara de Válvulas XV 10003						46.20		14.30

				Cámara de Válvulas XV 10008						44.30		18.50

				Trampa de Recepción						44.10		21.40

				Estaciones de Regulación de Presión

										PARAMETROS OPERATIVOS

				Locación						Presión Entrada (barg)		Presión Salida (barg)		Caudal Sm3/h

				ERP Maquinarias (50/19)						44.00		18.69		22,229

				ERP Maquinarias (19/10)						18.69		9.20

				ERP Maquinarias (19/4)						18.69		4.10

				ERP El Agustino (50/10)						44.14		9.20		6,418

				ERP Carretera Central (50/10)						45.60		9.00

				ERP Gambetta (50/10)						44.10		9.04

				ERP Gambetta (10/5) [1]						9.04		3.95

				ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/4)						48.10		3.10

				ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)						44.30		4.00

				ERP Omicrón (10/4) [2]						9.09		4.00

				ERP Surco (50/4)						45.60		4.10

				ERP Surco (50/10)						45.50		9.30

				ERP R. Prialé (50/10)						44.15		9.22

				ERP Pachacútec (50/10)						46.60		9.10

				ERP Parques del Agustino (50/4)						44.30		4.19

				ERP Mochica (10/4) [3]						9.20		4.00

				ERP La Victoria (50/19)						44.90		19.20

				[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.

				[2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP.

				[3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

				Estación de Regulación y Medición Etevensa y Edegel

										PARAMETROS OPERATIVOS

				Locación						Presión Entrada (barg)		Presión Salida (barg)		Caudal Sm3/h

				ERM Etevensa						42.50		26.30		86,940

				Volumen entregado día anterior       (Mm3 std)				2,082

				(MMPC std)*				73.53

				Presión diferencial filtros		AB (mbar)		CD (mbar)

						8		145

				ERM Edegel						44.30		30.50		0

				Volumen entregado día anterior       (Mm3 std)				0

				(MMPC std)*				0.00

				Presión diferencial filtros		A (mbar)		B (mbar)

						1		1

				ERM Edegel 2						44.40		24.10		0

				Volumen entregado día anterior       (Mm3 std)				0

				(MMPC std)*				0.00

				Presión diferencial filtros		A (mbar)		B (mbar)

						2		0

				Eventos Operativos

				A las 14:56 p.m. del día 03/09/09, arribó la 3ra herramienta de limpieza magnética en el ducto de NG 32” tramo PS1 (KP 0) - SF12/PS2 (KP 107.15).

				Nota:  Los datos suministrados son operativos.
          (*) Calculado por OSINERGMIN



&L&8&F
Sala de Control



<

l"

Calidda

GAS NATURAL DEL PERU







