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Calidda

GAS NATURAL DEL PERU

Reporte Operativo

Fecha:

Hora:

Sistema de Distribucion de Gas Natural

18-sep-09

06:00 a.m.

PARAMETROS OPERATIVOS

Presion Entrada

Presion Salida

Locacion (barg) (barg) Caudal Sm3/h
City Gate 60.48 48.45 182,812
Volumen entregado dia anterior  (Mm3 std) 5,001
(MMPC std)* 176.61

PARAMETROS OPERATIVOS
Locacion Presién Temperatura °C
(barg)
Trampa de Lanzamiento 48.49 9.40 ffffﬁ
Camara de Valvulas XV 10003 46.16 1435 FEALS S
Cémara de Valvulas XV 10008 44.06 1831 KA
Trampa de Recepcién 43.83 21.22 ':/f‘,.-"':.-"'r

PARAMETROS OPERATIVOS

Presion Entrada

Presion Salida

Locacion (barg) (barg) Caudal Sm3/h
ERP Maquinarias (50/19) 43.59 18.68
ERP Maquinarias (19/10) 18.68 9.14 22,890
ERP Maquinarias (19/4) 18.68 410
ERP El Agustino (50/10) 43.92 9.22 6,630
ERP Carretera Central (50/10) 45.39 9.01 fff}é
ERP Gambetta (50/10) 43.77 9.39 s
ERP Gambetta (10/5) 9.39 390 WAL
ERP Lurin (ERM San Lorenzo) (50/4) 48.15 309 PSS,
ERP Funcal (ERM Corp. Cerdmica 02) 43.94 398 LALSS,
ERP Omicrén (10/4) 1y 9.14 4.00 ..-""'r..-""f..-""f..-"";
ERP Surco (50/4) 45.48 4.05 s
ERP Surco (50/10) 4531 933 KL,
ERP R. Prialé (50/10) 4413 885 P,
ERP Pachactec (50/10) 46.57 919  TALSS,
ERP Parques del Agustino (50/4) 44.10 417 r oy
ERP Mochica (10/4) 3, 9.22 403 AL
ERP La Victoria (50/19) 44.76 1903 KL

[1] Presion Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10.

[2] Presion Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presion Salida: Presion de seteo de la ERP.

[3] Presion Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

PARAMETROS OPERATIVOS

Presion Entrada

Presion Salida

Locacion (barg) (barg) Caudal Sm3/h
ERM Etevensa 42.19 26.31 87,029
Volumen entregado dia anterior  (Mm3 std) 2,087
(MMPC std)* 73.71
 Presién diferencial filtros AB (ber) | €D mban
129 3
ERM Edegel 44,02 30.47 0
Volumen entregado dia anterior  (Mm3 std) 0
(MMPC std)* 0.00
| Presion diferencial filtros A (mban) B (mban)
1 1
ERM Edegel 2 4411 24.23 0
Volumen entregado dia anterior ~ (Mm3 std) 0
(MMPC std)* 0.00
_ Presion diferencial filtros A (mban B (mban

—_
o

Alas 11:19 a.m. del dia 17/09/09, lanzamiento de 6ta herramienta de limpieza magnética en el ducto de NG 32"
tramo PS1 (KP 0) - SF12/PS2 (KP 107.15).

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN
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